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YC DECK CLEANER

 

CHARAKTERISTIK

YC DECK CLEANER ist ein wirkungsvoller Reiniger für tiefsitzende

Verschmutzungen auf den Anti-Rutsch-Belägen von Schiffsdecks. Die Beläge

wie z.B. Treadmaster oder TBS sind in der Regel auf Polyurethanbasis und

sorgen für eine Rutschsicherheit durch ein eingebundenes Granulat oder eine

strukturierte Oberfläche. Verwitterung und Verschmutzung machen diese früher

oder später unansehnlich. Eine Reinigung dieser strukturierten Oberfläche stellt für

den Eigner oft ein Problem dar: Man benötigt einen Spezial-Reiniger, der den

Kunststoff-Belag und den Kleber des Belages nicht angreift und dennoch den

Schmutz porentief beseitigt. Dank der Entwicklung des YC DECK CLEANER

erzielt man bei der Reinigung des Decks jetzt ein so wirkungsvolles Ergebnis,

sodass von einem neuwertigen Erscheinungsbild gesprochen werden kann. Seine

gute Eindringkraft entfernt sogar leichte Rostspuren wie z.B. im

Bereich des Ankerspills. YC DECK CLEANER enthält Oxalsäure.

EINSATZGEBIET

Spezialreiniger und Aufheller für Decksbeläge

PRODUKTANGABEN

Verbrauch:  abhängig vom Grad der Verschmutzung, ca. 200 ml/m²

•  Zum Reinigen oder Aufhellen unverdünnt anwenden.

•  Zum Waschen und Auffrischen mit bis zu 5 Teilen Wasser verdünnen

Lagerfähigkeit: mind. 3 Jahre bei frostfreier Lagerung im geschlossenen

Originalgebinde (nicht in Metallgebinde umfüllen)
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VERARBEITUNG

1.  YC DECK CLEANER vor Gebrauch gründlich schütteln.

2.  Untergrund mit Wasser anfeuchten.

3.  Den Reiniger reichlich auftragen und mit einer kurzen, kräftigen

Kunsthaar-Bürste in den Untergrund einarbeiten.

4.  Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit unter  kräftigem Bürsten mit viel Wasser

abspülen. Bei sehr starker Verschmutzung oder Verwitterung können die Schritte 3

und 4 wiederholt werden.

5. Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Der Kunststoff-Belag, der Kleber und GFK- Oberflächen werden durch den Einsatz

des Reinigers nicht angegriffen. Metallteile und lackierte Hochglanzoberflächen

können mattiert werden – daher diese Oberflächen sehr gründlich abspülen.

SICHERHEITSHINWEISE

Weitere Informationen sowie Sicherheitshinweise für die Verarbeitung entnehmen

Sie bitte dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen

Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine

Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.
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